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BOMBA DE DRENAJE PARA AGUA CLARA 

KONA 400P M 
 

Aplicaciones 
Evacuación de aguas claras. 
Vaciado de sumideros, fosos residenciales, depósitos de agua, 
etc. 
Vaciado de emergencia en garajes o sótanos inundados. 
Trasvase de agua desde depósitos y cisternas. 
Materiales 
Cuerpo bomba en plástico. 
Límites de utilización 
Profundidad máxima de inmersión: 7 m. 
Temperatura máxima del líquido: 40 °C. 
Paso máximo de sólidos: ø5 mm. 
Equipamiento 
Se suministra con 10 m de cable eléctrico H05RN-F y enchufe. 
Con interruptor de nivel. 
Entronque de salida en material plástico para varios diámetros de 
manguera 

 

 

 

 

 

  

Modelo Potencia Código 

KONA 400P M 400 W 210136 
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Modelo Potencia Codigo

KONA V 750P M 750 W 210137

BOMBA DE DRENAJE PARA AGUA SUCIAS 

KONA V 750P M 
 

Aplicaciones 
Para drenaje de aguas cargadas y sucias, y pequeñas 
instalaciones de depuración. 
Materiales 
Cuerpo bomba en plástico. 
Límites de utilización 
Profundidad máxima de inmersión: 7 m. 
Temperatura máxima del líquido: 40 °C. 
Paso máximo de sólidos: ø35 mm. 
Equipamiento 
Se suministra con 10 m de cable eléctrico H05RN-F y 
enchufe. 
Con interruptor de nivel. 
Entronque de salida en material plástico para varios 
diámetros 
de manguera 
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Modelo Potencia Codigo

 BISA 750S M 750 W 210138

BOMBA DE DRENAJE PARA AGUA CLARA 

BISA 750S M 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Aplicaciones 
Vaciado de sumideros, fosos residenciales, depósitos de 
agua, 
etc. 
Vaciado de emergencia en garajes o sótanos inundados. 
Trasvase de agua desde depósitos y cisternas. 
Materiales 
Cuerpo bomba en acero inoxidable. 
Límites de utilización 
Profundidad máxima de inmersión: 7 m. 
Temperatura máxima del líquido: 40 °C. 
Paso máximo de sólidos: ø5 mm. 
Equipamiento 
Se suministra con 10 m de cable eléctrico H05RN-F y 
enchufe. 
Con interruptor de nivel. 
Entronque de salida en material plástico para varios 
diámetros 
de manguera. 
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Modelo Potencia Codigo

BISA V 1100S M 1100 W 210139

BOMBA DE DRENAJE PARA AGUA SUCIA 

BISA V 1100S M  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

Aplicaciones 
Para drenaje de aguas cargadas y sucias, funcionamiento 
en fosas sépticas y pequeñas instalaciones de depuración y 
evacuación de aguas pluviales. 
Particularmente adaptada para uso en construcción. 
Materiales 
Cuerpo bomba en acero inoxidable. 
Límites de utilización 
Profundidad máxima de inmersión: 7 m. 
Temperatura máxima del líquido: 40 °C. 
Paso máximo de sólidos: ø35 mm. 
Equipamiento 
Se suministra con 10 m de cable eléctrico H07RN-F y 
enchufe. 
Con interruptor de nivel. 
Entronque de salida en material plástico para varios 
diámetros 
de manguera. 
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NOX 20/25 Piscinas  

Aplicaciones 
 
Recirculación y filtración de agua en pequeñas piscinas desmontables y de superficie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Modelo 

I (A) 
P1 

(kW) 
P2 

C (µF) 
Vol. 

piscinas 
(m³) 

l/min 10 25 35 50 60 75 85 100 

Código 
1 - 

230 V 
1 - 

230 V 
(KW) (HP) m³ /h 0,6 1,5 2,1 3 3,6 4,5 5,1 6 

NOX 20 4M 1 0,2 0,15 0,2   38 mca 5,3 4,7 4,3 3,7 3,4 2,7 2,3 1,3 203179 

Modelo 

I (A) 
P1 

(kW) 
P2 

C (µF) 
Vol. 

piscinas 
(m³) 

l/min 25 50 75 100 150 

Código 
1 - 230 

V 
1 - 230 

V 
(KW) (HP) m³ /h 1,5 3 4,5 6 9 

NOX 25 6M 1,59 0,32 0,18 0,25 6 55 mca 9,6 9,1 8 6,1 0,6 203180 
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NOX 75/100/150 Piscinas 

Aplicaciones 
 
Recirculación y filtración de agua en piscinas pequeñas y medianas. 
Completamente silenciosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo 
I (A) P1 

(kW) 
P2 

C (µF) 
Vol. 

piscinas 
(m³) 

l/min 40 80 120 160 215 265 325 400 
Código 

1 - 230 
V 

1 - 230 
V 

(KW) (HP) m³ /h 2,4 4,8 7,2 9,6 12,9 15.9 19.5  24 

NOX 75 15M 5,5 1,2 0,55 0,75 16 110 

m
.c

.a
. 15,2 15 14,3 13,1 9,9 6     203184 

NOX 100 18M 6 1,4 0,75 1 16 125 16,9 16,5 16 15 12,9 10 5,9   203185 

NOX 150 22M 7,1 1,6 1,1 1,5 25 150 18,6 18,2 17,7 16,9 15,1 13 10 5,1 203186 
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NOXPLUS Piscinas       

Aplicaciones 

Recirculación y filtración del agua para piscinas pequeñas y medianas. 

Silenciosa. Autoaspirante hasta 4 mts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Velocidad 
I (A) P1 (kW) P2 l/min 50 100 150 200 250 1-230v                   

(Modelo 
M) 1 - 230 V 1 - 230 V (KW) (HP) m³ /h 3 6 9 12 15 

Noxplus 
Alta 7,6 1,1 

0,75 1 m.c.a. 
15,5 15 14 13 11 

214856 Media 3 0,4 7,5 7 6 4,5 - 
Baja 1,2 0,16 3,5 3 2 - - 
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Silen I Piscinas 

Aplicaciones 
 
Recirculación y filtración de agua en piscinas pequeñas y medianas. 
Completamente silenciosas.   

    

 

 

  

Modelo 

I 
(A) 

P1 
(kW) 

P2 

C (µF) 
Vol.  

piscinas 
(m³) 

l/min 25 50 75 100 150 200 250 290 

Código 1 - 
230 

V 
1 - 

230 V 
(KW) (HP) m³ /h 1,5 3 4,5 6 9 12 15 17,4 

SILEN I 33 8M 2 0,45 0,25 0,33 12 65 

m
.c

.a
. 10,2 9,7 8,6 7,2 3,2       203144 

SILEN I 50 12M 2,8 0,65 0,37 0,5 12 75 12,3 11,9 11,3 10,5 8,1 4,6     203145 
SILEN I 100 18M 3,8 0,85 0,75 1 12 85 13,8 13,3 13 12,5 10,8 8,1 4,8 1,8 203146 
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Silen S Piscinas 

Aplicaciones 
 
Recirculación y filtración de agua en piscinas pequeñas y medianas. 
Completamente silenciosas. 

  

Modelo 
P2 C 

(µF) 

Vol.  
piscinas 

(m³) 

l/min 40 80 120 160 215 265 325 400 
1-230v             

(Modelo M) 
3-400v                   

(Modelo M) 
(KW) (HP) m³ /h 2,4 4,8 7,2 9,6 12,9 15,9 19,5 24 Código Código 

SILEN S 60 12 0,44 0,6 16 90 

m
.c

.a
. 

13,6 13,2 12,6 10,9 6,7       203147 203151 

SILEN S 75 15 0,55 0,75 16 110 15,2 15 14 13,1 9,9 6     203148 203152 

SILEN S 100 18 0,75 1 16 125 16,9 16,5 16 15 12,9 10 5,9   203149 203153 

SILEN S 150 22 1,1 1,5 25 150 18,6 18,2 17,7 16,9 15,1 13 10 5,1 203150 203154 
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Silen S2 Piscinas 

Aplicaciones 
 
Recirculación y filtración del agua de piscinas. 
Completamente silenciosas. 

 

 

 

 

 

  

Modelo 
P2 

C (µF) 
Vol.  

piscinas 
(m³) 

l/min 100 150 250 350 450 500 550 650 
1-230v                   

(Modelo 
M) 

3-400v                   
(Modelo 

M) 
(KW) (HP) m³ /h 6 9 15 21 27 30 33 39 Código Código 

SILEN S2 75 18 0,55 0,75 25 110 

m
.c

.a
. 

13,2 12,8 10 5,5         203155 203160 
SILEN S2 100 24 0,92 1,25 25 150 16,5 16 14,2 10 4       203156 203161 
SILEN S2 150 29 1,1 1,5 25 180 18,5 18,2 16,5 13 8,2 5,5     203157 203162 
SILEN S2 200 31 1,5 2 30 200 19,5 19,1 18 15 11,1 9 6,3 5,1 203158 203163 
SILEN S2 300 36 2,2 3 60 240 21,5 21 19,9 18 14,9 12,9 10,3 5 203159 203164 
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BOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE 

Silenplus 1- 2 -3 Piscinas 
 
Aplicaciones  
  
Recirculación y filtración del agua de piscinas. 
Completamente silenciosas 

Silenplus incorpora a la bomba de piscina ESPA el variador de frecuencia con una 
importante innovación en su funcionamiento para adaptar el conjunto a la 
aplicación de piscina: la variación de velocidades en los ciclos de trabajo. 
ESPA evo pool® Control System detecta la posición de la válvula selectora y la 
transmite a la bomba para activar o desactivar automáticamente el ciclo de 
Funcionamiento de acuerdo con 
 

  

Modelo 
Ciclo 

trabajo 
evopool 

I (A) 
P1 

(kW) 
P2 l/min 50 100 150 200 250 300 400 600 

1-230v                   
(Modelo 

M) 
1 - 
230 
V 

1- (KW) (HP) m³ /h 3 6 9 12 15 18 24 36 Código 

Silenplus 
1M 

Máximo   
Mínimo 

8                                         
1                   

1,1         
0,1 

0,75 1 

m
.c

.a
. 

17            
2,5 

16,5     
1,5 

14,5         
- 

13,8         
- 

11               
- - - - 208183 

Silenplus 
2M 

Máximo   
Mínimo 

10               
1,2 

2,2          
0,17 

1,5 2 - 15            
2 - 

13,5         
1 

12,5           
- 

11,5          
- 

- - 208184 

Silenplus 
3M 

Máximo   
Mínimo 

14,          
1,6 

2,6               
0,2 

2,2 3 - 
21,5      
3,5 - 

20,5         
2,5 - 

19             
-  

16,5          
- 

8              
- 137548 
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Multipool N Piscinas      
Aplicaciones 
 
Para el accionamiento de limpia fondos que requieren una presión de entrada. 
Diseñadas para aguas cloradas, saladas y ozonizadas 

 

 
  

Modelo 
I (A) 

P1 
(kW) 

P2 
C (µF) 

l/min 10 30 40 50 60 65 70 80 1-230v                   
(Modelo M) 

1 - 230 
V 

1 - 230 
V 

(KW) (HP) m³ /h 0,6 1,8 2,4 3 3,6 3,9 4,3 4,8 Código 

Multipool N 6 1,3 0,75 1 16 m.c.a. 53 47 43 37 32 27,5 24 17 202038 
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Tiper Wellness/sp 

Aplicaciones 
 
Unidades compactas de wellness. 

 

 

 

 

Modelo 
I (A) 

P1 
(kW) 

P2 
C (µF) 

l/min 50 100 150 200 250 300 350 400 
1-230v                   

(Modelo 
M) 

1 - 230 
V 

1 - 230 
V 

(KW) (HP) m³ /h 3 6 9 10,5 12 15 18 20,4 Código 

Tiper 70 3 0,7 0,37 0,5 12 

m.c.a. 

8,8 7,9 6,7 5,4 3,9 2,3 - - 208183 

Tiper 90 3,8 0,9 0,75 1 12 9,3 8,5 7,6 6,4 5,1 3,6 - - 208184 

Tiper2 125 5,6 1,5 0,9 1,2 16 15 4 12,5 11,5 10 8 6 4 137548 
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Wiper 0/3 Wellness/spa 

 
Aplicaciones 
 
Recirculación del agua en spas y piscinas desmontables y unidades de wellness. 

 

 

 
 

  

Modelo 
I (A) P1 

(kW) 
P2 

C 
(µF) 

l/min 25 50 100 150 200 250 300 350 1-230v                   
(Modelo M) 

1 - 230 
V 

1 - 230 
V 

(KW) (HP) m³ /h 1,5 3 6 9 12 15 18 21 Código 

Wiper0 50 2,3 0,5 0,24 0,33 12 

m
.c

.a
. 10 9,4 7,9 6 3,6 1     203170 

Wiper0 70 2,9 0,64 0,37 0,5 12 11 10,6 9,7 8,5 6,6 4,5 2,2   203171 

Wiper0 90 3,74 0,85 0,74 1 12 11,7 11,3 10,5 9,6 8,4 6,7 4,6 2,2 203172 

Modelo 
I (A) P1 

(kW) 
P2 

C 
(µF) 

l/min 50 100 200 300 400 500 600 900 1-230v                   
(Modelo M) 

1 - 230 
V 

1 - 230 
V 

(KW) (HP) m³ /h 3 6 12 18 24 30 36 54 Código 

Wiper3 150 6,4 1,4 1,1 1,5 25 

m
.c

.a
. 13,3 13 12,1 10,8 8,2 5     203179 

Wiper3 200 8,8 2 1,5 2 40 14,8 14,5 13,9 12,9 11,1 9,1 6,8   203174 

Wiper3 300 11 2,5 2 3 60 14,8 14,5 14,1 13,5 12,8 11,9 10,7 4,7 203175 

Modelo 
I (A)   P1 

(kW) 
P2 l/min 50 100 200 300 400 500 600 900 3-400v                   

(Modelo T) 

3 - 230 
V 

3 - 
400v 

3- (KW) (HP) m³ /h 3 6 12 18 24 30 36 54 Código 

Wiper3 150 5 2,9 1,1 1,1 1,5 

m
.c

.a
. 13,3 13 12,1 10,8 8,2 5     203176 

Wiper3 200 6,6 3,8 1,8 1,5 2 14,8 14,5 13,9 12,9 11,1 9,1 6,8   203177 

Wiper3 300 7,1 4,1 2,4 2 3 14,8 14,5 14,1 13,5 12,8 11,9 10,7 4,7 203178 
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Nadorself Piscinas  

Aplicaciones 
 
Bombas centrífugas auto aspirantes compactas de gran caudal 
especialmente diseñadas para sistemas de nado contracorriente. 
Transforman la piscina en un espacio de ocio y deporte. 
 
 

  

Modelo 
I (A)  

  
P1 (KW) 

  
P2 

C 
(µF) 

l/min 100 200 400 600 800 1000 1200 1300 
1-230v                   

(Modelo 
M) 

3-400v                   
(Modelo 

T) 
1-

230v 
3-

230v 
3-

400v 
1-

230v 
3-

400v 
(KW) (HP) m³ /h 6 12 24 36 48 60 72 78 Código Código 

Nadorself 
300 13,4 8,6 5 3 3 2,3 3 60 

m
.c

.a
. 14,6 14 12,8 11,3 9 6,5     203166 203168 

Nadorself 
400 

 11,8 6  3,8 3 4  17,2 16,6 15,3 13,8 11,6 9,4 6,3 4,5   203169 
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Filterkit Piscinas 

Filtros con válvula (6 vías) 
Filterkit Plus 
 
Filtros con válvula fabricados en polipropileno modificado resistente a 
agentes químicos y atmosféricos. 
Inyectados, con las dos mitades unidas mediante soldadura térmica. 
Gran versatilidad, con válvulas de 6 vías. 
Máxima calidad, desde Ø 520 a 760 mm para piscinas con un volumen de agua. 
 
  

    

      
FKP 6LT (Válvula Lateral)     

Modelo 
filtro       

Código Øfiltro 
(mm) 

QL nom. 
(m³/h) 

Vol. Piscina 
(m³) 

Carga Silex 
(Kg) 

FKP 520 6 LT 520 10 80 75 130906 
FKP 620 6LT 620 15 120 150 130907 
FKP 760 6LT 760 22 176 300 130908 
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NEAT Filtro piscinas 

Neat 
 
Grupo compacto de filtro y bomba para 
en piscinas de hasta 34 m3. 

Características 
 
Presión de servicio 2 bar; presión máxima 2,5 bar. 
Conexión con válvula de 6 vías 11/2”. 
Equipado con manómetro y purga de aire. 
Doble drenaje en la parte inferior del filtro: 1/2” para vaciado total del filtro; 
1/4” para vaciado del agua sin pérdida de arena. 
 

 

Modelo 

Filtro 
 
  

Bomba 
  

Válvula 

Código 
Ø 

Filtro 
(mm) 

QL nom. 
(m³/h) 

Vol. 
Piscina 

(m³) 

Carga 
sílex (Kg) 

P2 
(HP) 

i (A) 1~ 
Ø Asp. 
(mm)  

Conexión 

NEAT 300 4TP NOX 20 4M 300 4 32 35 0,2 1 38 1 1/2" 203199 

NEAT 350 6TP NOX 25 6M 350 6 48 50 0,25 1,5 40 1 1/2" 203200 

NEAT 450 6TP NOX 33 8M 450 8 64 75 0,5 2,8 50 1 1/2" 203201 
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CASETAS APELSA 

 
 

CASETAS ENTERRADAS 

CODIGO BOMBA  950 FILTRO FKP 
520 

LTEN130910 X X 

CODIGO BOMBA  1250 FILTRO FKP 
620 

LTEN130920 X X 
CASETAS ELEVADAS 

CODIGO BOMBA  1250 FILTRO FKP 
520 

LTEL130923 X X 

CODIGO BOMBA  1250 FILTRO FKP 
620 

LTEL130932 X X 
 

Consultar precios, para añadir accesorios, cuadro eléctrico, bomba de pH, clorador 
salino. 

Descripción 

CASETA SUELTA ELEVADA ( 1200 LTS ) 

CASETA SUELTA ENTERRADA ( CON TAPA )  

KIT COMPONENTES CASETA B 1250 + FKP 520 + ACC 

KIT COMPONENTES CASETA B 1250 + FKP 620 + ACC 
KIT COMPONENTES CASETA B NOX 150 + FKP 760 + ACC 
KIT LLENADO PISCINA Y DUCHA 
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LISTADO SACO CRISTAL 

 
 

 

 

El cristal viene en sacos de 20 Kg.  Puesto en nuestras instalaciones. 

Para más cantidades consultar.  



_________________________________________________________________ 
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FOCOS 
PROYECTOR EXTRAPLANO LED 31 CM BLANCO 

 
Características 
 
- Tamaño y regleta estándar, ideales para sustituir un antiguo foco. 
- Chip LED de alta eficiencia SMD5050. 
- Fabricado en ABS de alta calidad. 
- Vida útil estimada de 50 000h. 
- Ángulo de apertura de 180º. 
- Diseño elegante y discreto. 
- Cable de 1,8 m. 
 
Características opcionales 
 
- Apto para sistemas 12V-DC y 12V-AC. 
- Diferentes tipos de controladores en 2 o 4 hilos para modelos RGB. 

  

Código Tensión Potencia Lumen 
FEB-15w 12 v 15 W 1200 
FEB-25W 12 v 25 W 2950 

    
PROYECTOR EXTRAPLANO LED 31 CM RGB CON MANDO 

INCLUIDO 

    
Código Tensión Potencia Lumen 

FERGBW-25W 12 V 25W 2650 



_________________________________________________________________ 

LAMPARA CONCAVA O SLIN, COMPATIBLES CON SINCRONIZADOR RGB 

CON CONTROLADOR Y MANDO RF HASTA 6 LAMPARAS, ABS, ALTA 
LUMINOSIDAD. 

 (RGB sin mando incluido) 

Descripción 

Los Focos FW20 están diseñado para montaje superficial en piscina, su 

diseño plano le da un toque elegante y discreto. 

Fabricado en material ABS de alta duración y completamente resinado 

en su interior le garantiza el grado de protección IP68 y le otorga una 

vida útil superior a las 50.000hr Los Led son de tipo smd de color blanco 

frío.  

  

PROYECTOR EXPLANO 27 CMS, LED, CONEXIÓN, CRUZETA, EN ABS RESINA 

       

  Referencia Tensión Potencia LUMENS  

  FERES-30W-BLANCO 12V AC 20 W 1650  

  FERES-30W-RGB 12V AC 25 W 2000  

  SLIN-BLANCO 12V AC 30 W 2500  

  SLIN-RGB 12V AC 30 W 2500  

  
R-RF433C 12V AC Kit mando para sincronización de varios focos 

de resina  

       

  (Nota Pila 23 A Aspa 12V para kit mando LRV08)    
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PROYECTOR EXTRAPLANO 15 CMS, LED, RELLENO DE RESINA, CONEXIÓN 
CRUZETA 

 
Características 
 
- Chip LED de alta eficiencia SMD5050. 
- Fabricado en ABS de alta calidad. 
- Vida útil estimada de 50 000h.  
- Ángulo de apertura de 180º. 
- Diseño compacto. 
- Cable de 1,8 m. 

 

 

 

 

 

 

  

Código Tensión Potencia Lumen 

FE-15CM - BLANCO 12 V 10 W 950 

FE-15CM - RGB 12 V 10 W 700 
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PROYECTOR EXTRAPLANO 15 CMS, LED, RELLENO DE RESINA, CONEXIÓN 
CRUZETA, INOXIDABLE 316L 

Características 
 
- Chip LED de alta eficiencia SMD5050. 
- Fabricado en ABS de alta calidad.  
- Vida útil estimada de 50 000h. 
- Ángulo de apertura de 180º. 
- Fabricado en acero AISI316L. 
- Cable de 1,8 m. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Código Tensión Potencia Lumen 

FEI-15CM - BLANCO 12 V 15 W 1150 

FEI-15CM - RGB 12 V 15 W 1050 

PY-N1E Mando a distancia 2 hilos, ON/OFF 



_________________________________________________________________ 

LAMPARA PAR 56 LED ALTA LUMINOSIDAD 

Características 
 
- Chip LED de alta eficiencia SMD2835. 
- Fabricado en ABS de alta calidad.  
- Vida útil estimada de 50 000h. 
- Ángulo de apertura de 180º. 
- Cuerpo completo fabricado en vidrio. 

 

 
 

 

 
  

Código Tensión Potencia Lumen 

PAR 56- BLANCO 12 V 35 W 3150 

PAR 56- COLOR 12 V 35 W 2650 



_________________________________________________________________ 

PROYECTOR EXTRAPLANO 27 CMS, LED, COMPATIBLES CON 
SINCRONIZACIÓN RGBW CON CONTROLADOR Y MANDO RF HASTA 6 

PROYECTORES, CONEXIÓN CRUZETA, EN ABS RESINA 

 

 

 

 

 

  

Código Tensión Potencia Lumen 

FERES-30W-BLANCO 12 V 30 W 2400 

FERES-30W-RGB 12 V 30 W 2500 

R-RF433C+R KIT MANDO PARA SINCRONIZACION DE VARIOS 
FOCOS DE RESINA 



_________________________________________________________________ 

PROYECTOR NICHO LED HORMIGON 

Proyector nicho hormigón en ABS, montado completo, conexión racord de latón 2 
metros de manguera con terminales con conexión lampara que se ajusta al racord de 
latón, tornillos inox, es adaptable y compatible para lámpara Par 56 cónica en ABS o 
RGBW. 

Código Tensión Potencia Lumen 
102500VV91-BLANCO 12 V 20 W 1650 
102500VV91-RGB 12 V 25 W 2000 
 

KIT SUSTITUCION PROYECTOR SIN NICHO Y LAMPARA PAR 56, ABS LED 
(PISCINAS DE HORMIGON) 

Kit de sustitución frontal para piscinas hormigone, montado completo con frontal y 
lampara PAR 56, 20w-25w, con brida de conexión, juntas y tornillos inox, compatible 
con todos los nichos del mercado. 

Código Potencia 
TAM-RC-010-BLANCO 20 W 
TAM-RC-010-RGB 25 W 
 

PROYECTOR NICHO LED LAMINA ARMADA / LINER 

Proyector nicho hormigón en ABS, montado completo, conexión racord de latón, 2 
metros de manguera con terminales con conexión lampara que se ajusta al racord de 
latón, juntas, 16 tornillos insertos latón, es adaptable y compatible para lampara PAR 56 
cónicas en ABS, blanca, o RGB. 

Código Tensión Potencia Lumen 
102500VV96-BLANCO 12 V  20 W 1650 
102500CC95-RGB 12 V  25 W 2000 
 

KIT SUSTITUCION PROYECTOR SIN NICHO Y LAMPARA PAR 56 ABS LED 
(LAMINA ARMADA / LINER) 

Kit de sustitución frontal para piscinas liner / hormigón, montado completo con frontal y 
lampara PAR 56, 20W – 25W, con brida de conexión juntas y 16 tornillos autoroscantes, 
compatible con todos los nichos del mercado. 

Código Potencia 
TAM-RC-020-BLANCO 20 W 
TAM-RC-020-RGB 25 W 
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_________________________________________________________________ 

ARMARIOS DE MANIOBRAS 
CUADRO SIMPLE Y CUADRO CON TRANSFORMADOR 

Montado en caja de material de plástico IP55. Diferencial general. Protección bomba con 
disyuntor magneto térmico. Reloj programador horario. Salida en bomba para conexión 
foco. 
Diferencial general. 3 posiciones MAN - 0 -AUT para bombas. Transformadores de 
330 W o 600 W. Contactor en cuadros trifásicos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADROS ELECTRICOS PARA PROTECCION BOMBA DE PISCINAS
Codigo Potencia Tensión Transformado Filtración Iluminacion

Pl1MTRILED1 1 cv 230 v mono. 50 w
Pl1MTR1-100W 1 cv 230 v mono. 100 w
Pl1MTR1 1 cv 230 v mono. 300 w
Pl1MTR2 1 cv 230 v mono. 600 w
Pl1MF+IL 1 cv 230 v mono. SI SI
Pl1MF 1 cv 230 v mono. SI NO



_________________________________________________________________ 

CUADROS DE PISCINAS DIGITAL 
 

CUADRO ELECTRICO CON TRANSFORMADOR PARA  

FOCOS LED, y MODULO DIGITAL POOL 

 
Características generales: 
Montado en cajas de material plástico IP55 
Diferencial general. 
Selector de 3 posiciones MAN -0- AUT para bomba.  
Modulo digital, montaje en carril DIN 
Selector de 2 posiciones PARO - MARCHA para focos.  
Magneto térmico 1P+N para protección transformadores. 
Transformador de 50 w, 100 w, 300 V, o solo salida foco.  
Opcional: 
Control remoto, para encendido focos y bomba (Mando distancia). 
Sonda de temperatura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BOMBA DE FILTRO + SALIDA FOCO (MEDIDAS 200x180x119)
Referencia Tensión Potencia

Pl1MF-IL-D 230 V II Hasta 2 CV
BOMBA DE FILTRO + 1 TRAFO 50W (MEDIDAS 248x240x125)

Referencia Tensión Potencia
PI1MTRILED1-D 230 V II Hasta 2 CV

BOMBA DE FILTRO + 1 TRAFO 100W (MEDIDAS 248x400x125)
Referencia Tensión Potencia

PI1MTR1-100-D 230 V II Hasta 2 CV
BOMBA DE FILTRO + 1 TRAFO 300W (MEDIDAS 248x400x125)
Referencia Tensión Potencia

PI1MTR1-D 230 V II Hasta 2 CV



_________________________________________________________________ 

CARACTERISTICAS GENERAL PROGRAMADOR DIGITAL POOL 

 
* Tiempo de filtración. 
Programación de los tiempos de inicio y finalización de los ciclos de filtración 
programados  
en el paso 4 PROGRAM.Ciclos. 
Con el ciclo de temperatura T el tiempo de parada se ajusta automáticamente. 

 
* Tiempo de encendido automático de los focos. 
Programación de los tiempos de encendido de los focos, si desea una puesta en 
marcha 
de esta función dejar el tiempo en 00:00. 

 
* Puesta en hora. 
Programación de la hora local, el cambio de la hora en verano no es automático. 

 
* Ciclos de filtración. 
Programación del número de filtración diaria de 1 a 6 o ciclos T de la temperatura, 
este ciclo  
ajusta automáticamente el tiempo de la finalización de la filtración según temperatura 
del agua. 

 
 
* Protección de la intensidad I Max. 
Programación del tiempo para avanzar por los diferentes programas de los colores 
de los 
focos led RGB, si el tipo de foco no permite este tiempo, podemos hacer igualmente 
un 
reseteado de los colores. 

 
* Temperatura ºC de consigna. 
Programación de una temperatura de consigna para la puesta en marcha de la 
filtración. 
Por debajo de este valor de consigna la filtración se pone en marcha hasta recuperar 
la 
temperatura del agua. 

 
* Idioma. 
Programación del idioma. Puede elegir entre francés, inglés, español. 

 
* Sincronización del mando a distancia. 
2 canales focos, bomba. 
Esta pantalla solo es visible cuando esté conectado el cable receptor del mando 
PCMD2.0 
en el conector RJ45 del programador. 
  



_________________________________________________________________ 

OPCIONAL  

 

MANDO A DISTANCIA 2 HILOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONDA TEMPERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELE DIGITAL POOL  

 

 

 

  

Referencia Tensión 
KIT MANDO DIG. 230 V II 

Referencia 
SONDA T 

Referencia 
RD-POOL 
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BOMBAS DE PH 
BOMBAS PERISTALTICAS 

BOMBA SERIE NIKE PH  

• Alimentación 100÷240 Vac 
  

 

   
 • Display 4 cifras a 7 segmentos     
 • Conector Bnc para la sonda pH     
 • Interruptor 3 posiciones Cebado, ON, Stand by.    
 • Caudal: 1,5 l/h      
• Presión: 1,5 bar      
 • Rango de medición pH: 6÷8 pH (sensibilidad: 0.1 PH)   
• Método de dosificación ON-OFF ( Set Point regulable)   
• Método de calibración pH 1 Punto     

       

       

       
 

 

MODELO CONSUMO TUBO RANGO CAUDAL PRESION ALIMENTACION 

NIKE PH 12 V SANTOPRENO 
6 x10 mm 

6 + 8 PH 1,5 L 35 m³ 100 + 240 VAC 

 

 

 Bomba  

 Sonda  

 Soporte para el montaje en pared. 

  Solución tampón 7pH para la calibración de la sonda  

 Portasonda  

 Filtro de fondo en cerámica 

  Válvula de inyección en PP con antirretorno 

  Tubo de aspiración 4x6mm en PVC x 2 mt 

  Tubo de impulsión 4x6mm en PE x 2mt   



_________________________________________________________________ 

BOMBAS ELECTROMAGNETICA 
 
BOMBA SERIE HIDRA 
 
• Bomba dosificadora electromagnética analógica de dosificación constante, con ajuste 
de caudal mediante una perilla en el panel frontal. Indicador LED de operación 
 

 
 
 

MODELO CAUDAL PRESION CC/GOLPE CONEXIÓN IMP/MIN ABSORCION PESO DIMENSIONES PROTECCION 

HIDRA 
BX 5 L/H 8 BAR 0,52 4x6 160 12 WALT 3 KG 19,5x92x135,5 

mm IP 656 

 

 

 



_________________________________________________________________ 

DOSIFICADORA DE CAUDAL 
PROPORCIONAL A LA MEDIDA DE PH  

Modelo VMS PO 10.04 // 07.06 // 03.1 

 

 Caudal regulable manualmente hasta: 4 l/h // 6 l/h // 10 l/h 

  Contrapresión máxima: 10 bar // 07 bar // 03 bar  

 180 impulsos/minuto 

  Caja en NORYL IP 65 de 107 x 210 x 125 

  Cabezal en PVDF con sistema de purga manual 

  Máxima resistencia química y mecánica  

 Formato robusto, ofrece estanqueidad total 

  Membrana de Teflón (PTFE) 

  Válvula de doble bola en cerámica (diámetro 6mm)  

 Alimentación: 230Vca 10%  

 Consumo de 16 a 22W. 

  Con display LCD para lectura de 0 a 14.00 PH 

  Corrección del potencial de asimetría:  2PH  

 Resolución:  0.1 PH  

 Por teclado se prefijan dos valores de trabajo haciéndolos coincidir con el caudal 
mínimo y máximo de la bomba dosificadora para hacer una regulación proporcional.  

 Con control de Nivel  

 Entrada de STAND-B 

 

  



_________________________________________________________________ 

BOMBA DOSIFICADORA ELECTRÓNICA 
DE MEMBRANA MULTIFUNCIÓN 
Modelo VMS MF 07.06 //10.04 

 
 Bomba proporcional a señal analógica/digital. Modos de funcionamiento en constante, 
divisor, multiplicador, ppm, batch, mA y mV. 

  180 impulsos/minuto máximo 

  Caudal regulable manualmente hasta: 6 l/h // 4 l/h 

  Contrapresión máxima: 7 bar // 10 bar  

 Caja en NORYL IP 65 de 107 x 210 x 125 con junta trasera soldada directamente 
desde el molde  

 Cabezal en PVDF con sistema de purga manual 

  Máxima resistencia química y mecánica  

 Tornillo de fijación que garantiza la estanqueidad contra filtraciones  

 Formato robusto, ofrece estanqueidad total  

 Membrana de Teflón (PTFE)  

 Juntas en Vitón  

 Válvula de doble bola en cerámica (diámetro 6 mm) 

  Alimentación: 230 VAC  

 Grado de protección: IP 65  

 Temperatura de trabajo: 5 - 45 º C.  

 Con control de nivel  

 



_________________________________________________________________ 

PANELES DE CONTROL 

ALGIBES AGUA POTABLE  

EQUIPO PARA CONTROL Y MEDIDA DE CLORO 

Modelo LDSCL 
Regulador digital para la medida y regulación del cloro y medida de la temperatura. 1 
set point proporcional a los impulsos y 1 punto de ON/OFF. En este modo hay la 
función de duración entre pulsos para poder dar una dosificación adecuada en cada 
caso. 

  Pantalla LCD retroiluminada con amplia capacidad de visualización.  

 Botón tipo encoder para el control del instrumento.  

 Entrada para el control de flujo.  

 Escala de cloro de 0 a 10 mg/l. 

  Entrada de stand by. 

  Alarma de máxima dosificación.  

 Inicio retardado de dosificación (hasta 60 minutos).  

 Chequeo de la sonda.  

 Alimentación 85-264Vac; 50/60Hz. 

  Predispuesto para MODEM GSM interno (opcional).  

 Menú de servicio con valor instantáneo de la sonda.  

 Formato día/hora europea/americano. 

  Sistemas de dosificación: ON/OFF, proporcional pulsos, proporcional PWM, PWM 
fijo.  

 Dosificación automática o manual.  

 IP 65 

  Almacenamiento permanente de datos del registro del sistema (DATA LOGGER)  

 Ambiente de trabajo: -10 hasta 50°C 

  



_________________________________________________________________ 

PISCINAS 

Modelo LDPHCL 
Regulador digital para la medida y regulación del pH y cloro y medida de la 
temperatura. 2 set points proporcionales a los impulsos y 2 puntos de ON/OFF. En este 
modo hay la función de duración entre pulsos para poder dar una dosificación adecuada 
en cada caso. 

  Pantalla LCD retroiluminada con amplia capacidad de visualización.  

 Botón tipo encoder para el control del instrumento.  

 Entrada para el control de flujo.  

 Escala de PH de 0 a 14; escala de cloro de 0 a 10 mg/l 

  Entrada de stand by. 

  Alarma de máxima dosificación.  

 Inicio retardado de dosificación (hasta 60 minutos). 

  Determinación de la prioridad de dosificación del PH respecto del cloro. 

  Chequeo de la sonda. 

  Alimentación 85-264Vac; 50/60Hz. 

  Compensación automática de la temperatura y del PH 

  Predispuesto para MODEM GSM interno (opcional).  

 Menú de servicio con valor instantáneo de la sonda. 

  Reloj interno. 

  Formato día/hora europea/americano.  

 Sistemas de dosificación: ON/OFF, proporcional a los impulsos, proporcional a un 
contador. 

  Dosificación automática o manual. 

  IP 65 

  Almacenamiento permanente de datos del registro del sistema (DATA LOGGER)  

 Ambiente de trabajo: -10 hasta 50º C 

 



_________________________________________________________________ 

BOMBA A MOTOR DE PISTÓN “PRIUS P” 
Bomba dosificadora a motor con pistón y sistema de retorno con muelle. PRIUS 
combina eficiencia y resistencia química con un amplio rango de caudales. Bomba a 
motor monofásica o trifásica, mecanismo de retorno con muelle, purga manual del 
cuerpo de bomba, regulación manual mediante manopla. Motor trifásico tropicalizado. 
PRIUS D 50 Hz con alimentación TRIFÁSICA/MONOFÁSICA dispone de pistón 
cerámico o pistón en AISI 420, cuerpo en aluminio, mecanismo de retorno a muelle, 
cuerpo de bomba en PP o Acero Inox y con purga manual. Partes hidráulicas disponible 
en diferentes tamaños. 

 

 

 

 

 
Bomba dosificadora SERIE PRIUS P de pistón  
* Modelo 130 l/h 10 bar con pistón cerámico 

* Modelo 210 l/h 10 bar con pistón cerámico 

* Modelo 508 l/h 7 bar con pistón AISI 420  



_________________________________________________________________ 
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CLORACIONES SALINAS 

 
CLORADORES SALINOS ESPA 
 
Aplicaciones Para la desinfección de piscinas pequeñas y medianas. Características Simplicidad: 
fácil de usar, de instalar y de mantener. Ajustable: la salida de cloro es ajustable desde un 20% 
hasta el 100%, simplemente presionando dos botones. Autolimpieza: función de autolimpieza al 
revertir la polaridad de forma automática, lo que evita que el calcio se acumule, prolongando 
así la vida útil de la célula. Alarma: alarma de falla automática con código de error para detectar 
y solucionar rápidamente los posibles errores. Protección: cuando la temperatura del agua está 
fuera de los rangos de funcionamiento (10 a 45°C), el clorador dejará de funcionar 
automáticamente para proteger la unidad y prolongar así su vida útil. Los sensores integrados 
en la celda también aseguran que el flujo de agua sea adecuado para la generación segura de 
cloro. Memoria: cada vez que se reinicia el clorador, puede iniciar automáticamente el último 
estado de trabajo 
 

 
 

MODELO VOLTAJE AMPERIOS POTENCIA SALIDA MAX. 
CLORO 

VOLUM. 
PISCINAS 

CODIGO 

8G 24V/D 4A 50/60Hz 8 g/h 35 m³ 2019021 
12G 24V/D 4A 50/60Hz 12 g/h 50 m³ 2019022 
16G 24V/D 4A 50/60Hz 16 g/h 68 m³ 2019023 
20G 24V/D 4A 50/60Hz 20 g/h 85 m³ 2019024 

 

 

 

 



_________________________________________________________________ 

CLORADOR ZODIAC EiSALT   

 

 
 

INFORMACION TECNICA  
MODELO EiSALT 30 

75462 
Volumen de agua tratada 140 m³/h 
Producción de cloro nominal 30 g/h 
Potencial nominal 180 W 
Interfaz de usuario Led 

Modo de funcionamiento Normal, modo cubierta de piscina (10%) 
Reloj/Temporizador Conectado a la filtración 
Inversión de polaridad Si, ajustable 
Nivel de sal recomendado (mínimo) 5 g/l - 40 g/ min. 

Seguridad 

Luz indicadora "Salt" producción reducida para 
proteger el electrodo. Todos por led parpadean, 
se interrumpe la producción hasta que se 
restablezcan las condiciones óptimas. 

Posición de la Célula Horizontal o vertical 
Tuberías compatibles DN 63 mm  
Índice de protección IP24 
Fuente de alimentación de 50/60 Hz 220/240 VAC 



_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

ACCESORIOS DE PISCINAS 

CASCADAS ACRILICAS, LAMINAR-EMPOTRAR, ANTICORROSIVAS 2022 
 
Instalación cascada con cuadro eléctrico. 
· Para el control y cambio de las luces de la cascada, es necesario adquirir el cuadro 
eléctrico. 
· El cuadro eléctrico incorpora fuente de alimentación de 60 W, y un mando para poder 
realizar el 
cambio de color y programas distintos de luz (no incluidos en la cascada) 
· Potencia de entrada del cuadro de control es de 220 V, y la potencia de salida 12 V. 
Seguro y fiable, 
para la iluminación. 
· Dispone hasta 10 patrones de iluminación (6 colores y 4 secuencias diferenciadas) 
· Las luces led una vez fundidas, no tienen recambio. 
· Colores: Blanco, azul, verde, cian, morado, y amarillo. 
· Secuencias: tres colores, siete colores, siete colores lento, y siete colores rápido. 
· Para el cambio de color es necesario la instalación del cuadro. 
NOTA: Se recomienda siempre adquirir el cuadro, ya que, sin él, no se garantiza al 
100% que 
funcionen las luces.  



_________________________________________________________________ 

Cascadas laminares con led RGB, sin led RGB. 

Referencia Litros Potencia Longitud Voltaje Led RGB 
PB-600-25 25 8 W 600 mm 12 V NO 

PB-900-25 25 12 W 900 mm 12 V NO 

PB-600-25-LED 25 8 W 600 mm 12 V SI 

PB-900-25-LED 25 12 W 900 mm 12 V SI 

PB-1200-25-LED 25 17 W 1200 mm 12 V SI 

 

Cuadro eléctrico 12 VDC, con mando control iluminación cascadas laminar led 
RGB 

Referencia 
2006020017 
 

Cascadas acrílicas, soporte técnico 

Modelo Conexiones A B C D Potencia Voltaje Bomba 
Cascada 600 1´5-50 mm 606 mm 84 mm 80 mm 25 mm 8W 12 V 0,5 - 0,75 CV 

Cascada 900 1´5-50 mm 906 mm 84 mm 80 mm 25 mm 12 W 12 V 0,75 - 1 CV 

Cascada 1200 1´5-50 mm 1206 mm 84 mm 80 mm 25 mm 17 W 12 V 1 - 1,5 CV 

 

A: largo de la cascada (mm). B: ancho de la cascada (mm).C alto de la cascada (mm). D: ancho de la lámina transparente 
(mm). Conexiones: 1.5" / 50 mm 

  



_________________________________________________________________ 

LINEA BLANCA   EMPOTRADOS PARA PISCINAS DE HORMIGON Y 
POLIESTER 

Skimmer 15 LTS. 

Aplicaciones 

· Para hormigón y poliéster o liner 

· Fabricados en ABS inyectado, color blanco. 

· Inalterable a los agentes químicos y atmosféricos. 

 

 

 

TIPO MODELO CODIGO CONEX CAUDAL UDS. 

TAPA CIRCULAR ESTANDAR 15L P08.6837 11/2" 5 m³/h 1 

TAPA CUADRADA ESTANDAR 15L P08.6809 11/2" 5 m³/h 1 

POLIESTER/LINER ESTANDAR 15L P08.6837 11/2" 5 m³/h 1 

 

 

 

 

 



_________________________________________________________________ 

Boquillas 

Aplicaciones 

· Para hormigón y poliéster o line 

· Fabricados en ABS inyectado, color blanco 

· Con bola orientable (Ø 14, 20 ó 25) de caudal regulable 

· Los modelos de poliéster o liner incluyen juntas y tornillos en acero inoxidable. 

 

 

 

    

TIPO MODELO CODIGO CONEX CAUDAL BOLA ø UDS. 

    

HORMIGON 

BOQUILLA PARED ENC. 50 P08.0538 50 (PN 10) 5 m³/h 20 1 

    

BOQUILLA FONDO OSC. ENC. 
63 P08.0010 63 (PN 10) 7 m³/h - 1 

    

BOQUILLA MULTI.ENC. 50 24413 50 (PN 10) 5 m³/h 20 1 

  

 

 

BOQUILLA MULTI.ENC. 63 P08.0003 63 (PN 10) 5 m³/h 20 1 

    

BOQUILLA MULTI.ROS.2" P08.6843 63 (PN6) 5 m³/h 20 1 

    POLIESTER/LINER 

BOQUILLA IMP. 2" LINER P19.6807 63 (PN6) 4 m³/h - 1 

    

BOQUILLA IMP. 2" PRE. P19.0001 63 (PN6) 4 m³/h - 1 

 



_________________________________________________________________ 

 

Sumideros 

 
Aplicaciones 

· Para hormigón y poliéster o liner 

· Fabricados en ABS inyectado, color blanco. 

· Rejilla plástico circular Ø 200 mm 

 

 

 

 

 

TIPO MODELO CODIGO CONEX CAUDAL UDS. 

HORMIGON SUMIDERO FONDO P19.6810 ø63 13 m³/h 1 

POLIESTER/LINER SUMIDERO FONDO P19.6806 2" 13 m³/h 1 

   



_________________________________________________________________ 

ACCESORIOS EXTERIOR DE PISCINAS 

 Escalera estándar 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para otros modelos de escaleras consultar. 

Ducha modelo Ángel 

   Ducha de acero inoxidable pulido AISI-304L 

  

 

 

 

 

 

Para otros modelos de duchas consultar. 

 

  

Descripción Código Peso Kg Volumen m³ 

Escalera de 2 peldaños 15002 9,8 0,07 

Escalera de 3 peldaños 15003 11,5 0,08 

Escalera de 4 peldaños 15004 14,0 0,08 

Escalera de 5 peldaños 15005 15,0 0,10 

Peldaños A B C D E F 

2 618 620 260 700 148 500 

3 618 620 260 960 148 500 

4 618 620 260 1220 148 500 

5 618 620 260 1480 148 500 

Descripción Código Peso Kg Volumen m³ 

Ducha ángel 15006 5,6 0,43 



_________________________________________________________________ 

ANALIZADORES DE AGUA 

Estuches analizadores 

  

Código Descripción Embalaje 

03001 
Cloro y pH Low Rang 

6 cloro-escala 0,1-3,0 mg/l 
pH-escala 6,8-8,2. 

03002 
Cloro y pH High Rang 

6 Cloro escala 1-6 mg/l 
pH-escala 6,8-8,2 

03003 
Bromo y pH 

6 bromo-escala 1,0-8,0 mg/l 
pH-escala 6,8-8,2 

03004 Cloro total/bromo y pH 25 

03005 
Análisis fácil y rápido de cloro libre 

10 
pH y alcalinidad. Contiene 50 tiritas. 

03006 
Análisis fácil y rápido de cloro libre,   
pH, alcalinidad, bromo, dureza y ácido cianúrico.   
Contiene 50 tiritas   

03007 
Tiras analíticas de la sal para un análisis   
de precisión de los niveles de cloruro de sodio.   
Ideal para piscinas tratadas con electrólisis de sal.   



_________________________________________________________________ 

Medidores portátiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cualquier otro accesorio de piscinas consultar.  Disponemos de cualquier accesorio para 
piscinas de hormigón, liner o de lámina armada. 

Código 03008 03009 03010 
Características pH ORP SALT 

Rango de Medición 0-60 ºC, 0-14 pH 
0-60 °C, 0-60 °C, 

1800 ~1800 mV < 20,00 ppt (2,00%) 

Resolución 0,01 pH 0,01 mV (hasta ± 1000 
mV) 

0,01 en rango medición % 
1 ppm (< 2000 ppm) 

0.01 ppt (2,0 – 20,00 ppt) 
Precisión +/- 0,05 pH ± 20 mV +/- 3% FS 

Conversión automática - - 
ppm: 0 – 999 

ppt: 2,00 – 20,00 

Resolución temperatura 
0,1 °C; Precisión: ± 1°C, 0,1 °C; Precisión: ± 1°C, 0,1 °C; Precisión: ± 1°C, 

sistema °C/°F 
seleccionable 

sistema °C/°F 
seleccionable sistema °C/°F seleccionable 

Ajuste 
1, 2 o 3 puntos 

Ajuste en 1 punto ± 150 
mV Ajuste hasta 2 puntos 

para modo automático valor ORP ajustable para modo manual 
    ± 50% del valor indicado 

Compensación temperatura Automático Automático Automático 

Memoria 
Para 25 conjuntos de 

datos 
Para 25 conjuntos de 

datos Para 25 conjuntos de datos 
(permanentes) (permanentes) (permanentes) 

Pantalla 22 * 22 mm LCD 22 * 22 mm LCD 22 * 22 mm LCD 
Alimentación 2 pilas AAA 2 pilas AAA 2 pilas AAA 

Batería > 25 horas > 25 horas > 25 horas 
Desconexión Tras 8 minutos Tras 20 minutos Tras 8 minutos 



_________________________________________________________________ 

MATERIAL DE LIMPIEZA 

 

 

   
CODIGO DESCRIPCION UNI/CAJA 

 

    

LIMPIAFONDO. 
  

   
APEL.1001 Limpiafondos aluminio 35 cm pal. 6 

 

 

 
APEL.1002 Limpiafondos aluminio 45 cm pal. 6 

   
APEL.1003 Limpiafondos flexible 12 ruedas clip 10 

   
RECOGEHOJAS 

   
APEL.1004 Recogehojas bolsa palomilla 24 

   
APEL.1005 Recogehojas bolsa clip 24 

 

 

 
APEL.1006 Recogehojas plano palomilla 24 

   
APEL.1007 Recogehojas plano clip 24 

   
PERTIGA 

 

  
APEL.1008 Pértiga telescópica mixta 3,6 mts - 1,1 mm. 12 

   
APEL.1009 Pértiga telescópica mixta 4,8 mts - 1,1 mm. 12 

   
MANGUERA 

   
APEL.1010 Manguera autoflotante 7 metros 1 

 

  
APEL.1011 Manguera autoflotante 9 metros 1 

   
APEL.1012 Manguera autoflotante 12 metros 1 

   
CEPILLOS 

 

    
APEL.1013 Cepillo recto 25 cm clip 24 

 

 

 
APEL.1014 Cepillo recto 25 cm púas 24 

   
APEL.1015 Cepillo curvo 44 cm pal. 24 

   
APEL.1016 Cepillo curvo 44 cm clip 24 

   
DOSIFICADOR 

 

 

 
APEL.1017 Dosificador flotante 6 
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LIMPIAFONDO SWY 3500  

 

 

 

CARACTERISTICAS TECNICA 

Numero de motores 3 

dimensiones del limpiafonfo 
(LxANxAi) 43x40x30 cm 

Peso del limpiafondo 7,5 Kg 

Ciclo de limpieza 1 modo de limpieza:  fondo/paredes/línea de flotación 

Superficie del filtro 480 cm² 

Capacidad del filtro 3L 

Cobertura de limpieza 23 cm 

Longitud del cable 14 m 

Sistema de tracción Orugas 

Transmisión Engranaje 

Seguridad Sistema playa, parada automática fuera del agua, 
diagnostico protección electrónica de los motores 
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GAMA DE COBERTORES TÉRMICOS 
BURBUJA REDONDA 

El cobertor solar tiene dos variantes de espesor: 400 micras y 500 micras. Este último 
tiene dos colores, azul y translúcido.  Todos con tratamiento anti rayos UV. 1 año de 
garantía. 

 Material: Polietileno de baja densidad 
 Peso: 375 gr/m² 
 Grosor: 400 ó 500 micras 

 

 

 

OXO 

El cobertor Oxo tiene una forma innovadora compuesta por dos burbujas 
complementarias y diseñada para resistir gracias a su grosor uniforme. Es compuesto 
de una burbuja que optimiza su flotación sobre el agua gracias a un contacto plano 

 Material: Polietileno 
 Grosor: 400 ó 500 micras 
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GEOBUBBLE 

El cobertor solar Geobubble tiene un diseño único, patentado, de dos burbujas 
ensambladas una con otra mediante una sección central y no tiene ninguna tensión 
residual en el material gracias a las curvas suaves que unen dos burbujas. 

 Material: Polietileno 
 Peso: de 375 hasta 560 gr/m² 
 Grosor: 400, 500 ó 700 micras 

 

 

 

COBERTOR DE ESPUMA 

El material de este cobertor está compuesto por miles de células de aire aisladas entre 
sí, lo que hacen que tenga gran capacidad aislante en las condiciones más severas. 2 
años de garantía 

 Material: Polietileno reticulado de célula cerrada 
 Peso: 500 gr/m² 
 Grosor: 6mm. 
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BOMBAS DE CALOR 

 
Full Inverter 

 

DESCRIPCION 

 

 100% Full Inverter 
 Modulo WIFI 
 Alta eficiencia con un COP de 14,5 
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CARATERISTICAS TECNICAS 
MODELO SC980 5,5 KW 

CALENTAMIENTO NUM. 1 AMBIENTE 26 ºc, ENTRADA/SALIDA 26/28ºC, HUMEDAD 80 % 

Capacidad de calefacción (kW) 1,50 - 5,50 
Potencia de entrada (kW) 0,104 - 0,90 
COP 14,42 - 6,11 
CALENTAMIENTO NUM 2 AMBIENTE 15º C ENTRADA/SALIDA 26/28º C, HUMEDAD 70 % 

Capacidad de calefacción (kW) 1,1 - 3,9 

Potencia de entrada (kW) 0,138 - 0,75 
COP 7,97 - 5,20 
INFORMACION GENERAL   

Tamaño aconsejado piscina (m³) 10 - 25 

Potencia máxima de entrada (kW) 1,31 

Corriente máxima (A) 5,95 
Control wifi Opcional 

Controlador LED 
Fuente de alimentación 220V - 240 V/ 1 ph/ 50 Hz 
Temp. Del agua modo calefacción (ºC) 15 - 40 

Temp. Del agua modo refrigeración (ºC) 8 -28 
temperatura ambiente de trabajo -10 - 43 

Refrigerante R32 
Tipo de compresor Rotary 
Marca del compresor Mitsubishi 

Control gas EEV 
Válvula de 4 vías SI 

Numero de ventiladores 1 
Intercambiador de calor Titanio en PVC 

Conexión tubería agua (mm) 50 
Material carcasa Cascada de ABS 
Nivel de ruido a 1m dB (A) 37 ~ 47 

Nivel de ruido a 10m dB (A) 17 ~27 
Caudal de agua (m³/h) 2,2 ~ 3,2 

Caída de presión (kPa) 9 
Protección de alta presión SI 
Peso neto (kg) 33 
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DESCALCIFICADOR DENVER PLUS 

Equipo descalcificador de nueva generación con un atractivo cabinet con tapa de 
sal deslizante y programador integrado. 
 

 
 
 
 
 
 
Características: 
Presión mín.: 2,5 kg/cm2. 
Presión máx.: 6 kg/cm2. 
Temperatura mín.: 4 ºC. 
Temperatura máx.: 35 ºC. 
Alimentación eléctrica: 220 V - 12 Vac / 50Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Embalaje 
Und. Descripción Volumen 

resina Conexión Capacidades 
HF x m³ 

Consumo de 
sal 

Caudal 
trabajo 

m³/h 

Caudal 
punta 
m³/h 

762001 1 Denver Plus 
12.5 12.5 3/4" 40 - 49 - 60 0,8 - 1,0 - 1,5 0,5 0,8 

762002 1 Denver Plus 
18 18 3/4" 57 - 97 - 117 1,1 - 2,2 - 4,5 0,7 1,1 

762003 1 Denver Plus 
20 20 3/4" 76 - 108 - 130 1,2 - 2,4 - 5,0 0,8 1,2 

762004 1 Denver Plus 
30 30 1" 115 - 170 - 210 1,8 - 3,6 - 7,5 1,2 1,8 
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Para cualquier otras durezas o caudales consultar. 

ÓSMOSIS DOMÉSTICA 

Puremax PUMP 

3 Portacartuchos de 10” blancos. 
Prefiltros de 5 μm de polipropileno prensado de 10”. 
Cartucho carbón GAC de 10”. 
Cartucho carbón BLOCK de 10”. 
Portamembranas. 
Membrana Puremax 50 GPD. 
Remineralizador en línea de 2” x 10”. 
Depósito de plástico de 12 l totales. 
Grifo cromado con válvula cerámica. 
Restricto de 300 cc. 
Válvula antirretorno de inox. 
Conector para desagüe. 

Adaptador con válvula de bola para el agua de entrada. 

 

Proline Plus PUMP 

3 Portacartuchos de 10” blancos. 
Prefiltros de 5 μm de polipropileno prensado de 10”.  
Cartucho carbón GAC de 10”. 
Cartucho carbón BLOCK de 10”. 
Portamembranas. 
Membrana Green Filter 50 GPD. 
Remineralizador en línea de 2” x 10”. 
Depósito de acero con revestimiento plástico de 14 l. totales. 
Grifo cromado con válvula cerámica. 
Restricto de 300 cc. 
Válvula antirretorno. 
Conector para desagüe. 
Adaptador con válvula de bola para el agua de entrada. 
Válvula manual de lavado de membrana. Tipo pulsador.  

Código Embalaje Und. descripción 

762005 1 Puremax. Equipo con bomba 

Código Embalaje 
Und. Descripción 

762005 1 Ósmosis doméstica Proline Plus Pump. Equipo con bomba 

762006 1 Ósmosis doméstica Proline Plus con membrana Recomax. Equipo 
con bomba 

762007 1 Ósmosis doméstica Proline Plus Pump. Equipo con bomba y UV 6 
W 
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DEPÓSITOS DE MEMBRANA 

PressureWave 

 

 

 

 

 

Características 

 Diseño con membrana fija de butilo de alto grado certificada por la FDA 

 Conexión de agua patentada en acero inoxidable AISI 304 

 Revestimiento interior de polipropileno virgen 

 Acabado con pintura de poliuretano sobre base epoxi 

 Tapón de la válvula de aire sellado mediante junta tórica antiescapes 

 Control de calidad en todas las fases de producción 

 No requiere mantenimiento 

 

  

PRESSUREWAVE 

Modelo Versión Conexión Volumen 
nominal (lts) 

Volumen 
embalaje (m³) 

Peso 
embalaje (Kg) 

Dimensiones (cm) 
A B C 

EPB 24LX Hidrosfera 

In
ox

 1
" 

BS
P 

M
 

24 0,031 4,30 44,70 29,00 - 

PWB 8LH 

H
or

iz
on

ta
l 

8 0,013 2,46 31,30 23,20 11,60 

PWB 12LH 12 0,024 3,25 36,50 26,00 13,00 

PWB 20LH 20 0,042 5,00 44,70 29,40 14,70 

PWB 24LH 24 0,047 5,90 44,70 32,10 16,10 

PWB 35LH 35 0,061 8,20 48,10 35,30 17,90 

PWB 60LH 60 0,090 11,40 53,00 42,40 21,50 

PWB 80LH 80 0,130 16,10 72,60 42,50 21,50 

PWB 100LH 100 0,160 19,20 72,00 47,50 24,50 

PWB 35LV 

Ve
rt

ic
al

 

35 0,063 7,80 55,50 31,80 12,00 

PWB 60LV 60 0,098 11,80 62,00 38,90 12,70 

PWB 80LV 80 0,130 16,20 81,50 38,90 12,70 

PWB 100LV 100 0,162 19,10 80,40 43,00 12,30 

PWB 130LV 130 0,210 26,70 107,40 43,00 12,90 

PWB 150LV 150 0,280 31,40 92,40 53,00 13,85 
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Challenger      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Características. 
 
• Tecnología de membrana CAD-2 
• Diseño con doble membrana que permite reducir 
problemas de condensación 
• Conexión de agua patentada en acero inoxidable AISI 
304 
• Acabado con pintura de poliuretano sobre base de epoxi 
• Tapón de la válvula de aire sellado mediante junta tórica 
antiescapes 
• Control de calidad en todas las fases de producción 
 • No requiere mantenimiento 

 

 

 

 

  

Challenger 

Modelo Versión Conexión 
Volumen 
nominal 

(lts) 

Volumen 
embalaje 

(m³) 

Peso 
embalaje 

(Kg) 

Temperatura 
máxima 

Uds. por 
pallet 

 
GCB 200LV 

Vertical 

In
ox

 1
" 

BS
P 

M
 

200 0,32 34,2 90ºC 4  

GCB 250LV 250 0,37 39,2 90ºC 4  

GCB 300LV 300 0,42 47,1 90ºC 4  

GCB 450LV 450 0,74 69,8 90ºC 4  
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SolarWave 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características 
 
• Vaso de expansión para energía solar térmica 
• Diseño con membrana fija de butilo de alto grado y resistente a altas temperaturas 
(130ºC) 
• Elevado factor de expansión 
• Conexión de agua patentada en acero inoxidable AISI 304 
• Acabado con pintura de poliuretano sobre base de epoxi 
• Tapón de la válvula de aire sellado mediante junta tórica antiescapes 
• Control de calidad en todas las fases de producción 
• No requiere mantenimiento 

 

 

SolarWave 

Modelo Versión Conexión 
Volumen 
nominal 

(lts) 

Volumen 
embalaje 

(m³) 

Peso 
embalaje 

(Kg) 

Temperatura 
máxima 

Uds. por 
pallet 

 
SWB 2LX 

En
 lí

ne
a 

In
ox

 3
/4

" 
BS

P 
M

 2 0,005 1,12 130ºC 12 und. X caja  

SWB 8LX 8 0,016 2,20 130ºC 108  

SWB 12LX 12 0,023 2,90 130ºC 90  

SWB 18LX 18 0,029 3,80 130ºC 56  

SWB 24LX 24 0,042 4,90 130ºC 46  

SWB 35LX 35 0,058 6,70 130ºC 30  

SWB 60LV 

ve
rt

ic
al

 

In
ox

 1
" 

BS
P 

M
 

60 0,098 11,80 130ºC 20  

SWB 80LV 80 0,130 14,20 130ºC 15  

SWB 100LV 100 0,162 19,10 130ºC 15  

SWB 150LV 150 0,210 34,90 130ºC 8  
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Charger 

 

   Características 

   • Depósitos con membrana recambiable 

• Membrana con diseño único de EPDM hasta 4000 litros y de butilo a partir de 5000 

litros 

• Brida con revestimiento interior en polipropileno hasta 150 litros (10 bar) 

• Disponible en 10, 16 y 25 bar 

• Capacidad desde 8 a 10.000 litros 

• Manómetro de serie a partir de 100 litros 

• Válvula superior de latón 

• Pintura de poliuretano 

• Conexión con brida reforzadas 

• Soporte mediante patas reforzadas a partir de 50 litros 
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